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TRICOTA DE CUELLO REDONDO.
Denominacién secundaria: Tricota de cuello redondo de lana y fibra
acr{lica, para combate.
N@ 1: Tabla de medidas.
Ne 2; Tabla de requisitos.
Ne 3: Dibujo de la tricota. 8405
1. NORMAS A CONSULTAR:
l.1. Ministerio de Defensa: (Provisorias).
Lab A-10 - Mé&todo para la determinacibn de hilados
cardados y peinados en tejidos,
Ve Lab A-12 - ME&todo para la determinacién de la capaci-
ad dad de aislacibn térmica.
Lab A=13/1 = M&todo para determinar la resistencia al
reventado.
Lab A=21 - Método para la determinacién del nfimero de
mallas por centimetro en tejidos de punto.
Lab A-29 - Mé&todo para determinar el encogimiento por
lavado en tejidos de g:ntn-
Lab A=53 - Método de determinaci de medidas en pren-
das confeccionadas.
1.2 IRAM:
15 - Recepcibn por atributos.
18 - Muestreo al azar,
7508 - Determinacién del peso,
1e3. IRAM=AAQCT:
= B 78-41 = Identificacibn por solubilidad.
B 78=53 - Determinacibn del contenido de fibras
acrilicas.
B 78«61 = Determinacibn de grasas y aceites,
B 135-14 - Soplidez al lavados
B 135-33 = Solidez al sudor,
2+ OBJETO:

2.1l. Esta Norma establece las exigencias que debe satisfacer la
TRICOTA DE CUELLC REDONDO DE LANA Y FIBRA ACRILICA, PARA
COMBATE, para su confeccibn, adquisicibn y recepcién.

3, DEFINICIONES:
3.1, Tejido Egr;gx: Es un tipo de punto acanalado y elfstico de
orma tal que ambas caras tienen apariencias similares, Es-
t& formado por listones de tejide jersey alternativamente
derecho y revés,
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CONDICIONES GENERALES:

4.1, TELA: Tejido de punto acanalado elfistico tipo morley. Po-
seeri un tratamiento antipolilla permanente.

Hasta tanto no se normalicen los métodos de ensayo corres-
pondientes, no se aceptar&n telas con tratamientos antipo-
lillas que no puedan ser evaluados en el pafs. En cada ca-
so el fabricante del tejido suministrarf la informacibn
del tipe de antipolilla utilizado y de la técnica necesa~-
ria para su determinacibn,

4.2, FALLAS: No tendrf fallas ni defectos que perjudicquen su
calidad y apariencia.

4,3, COLOR: Segfin muestra oficial ser§ verde oliva.
4.4, CONFECCION:

4.,4.1. Cuerpo: Terminado cen cintura elfstica de méquina,
con una o dos costuras, una en cada lateral.

4.,4,24 Mi Redondo, doble.

4.,4.3, E’%ﬂ!ll Raglan, largas, con una costura longitudi-
nal en la parte inferior, terminadas en pufio elés-
tico de méguina.

4.4.4. Costuras: Remalladas y resistentes.
4.4.5. Terminacibn: Prolija.

REQUISITOS:
Sels HED%D&S; Segfin TABLA DE MEDIDAS, Anexo N2 1. (Norma Lab
.ﬂ

542, MATERIA PRIMA: Segln TABLA DE REQUISITOS. (Anexo Ne 2).

5.3+ OTRAS CARAQZE§§S§§CAS: La tela cumplirf ademfs con los re-
quisitos establecidos en la TABLA DE REQUISITOS. (Anexo
N2 2) .=

6. INSPECCION ¥ RECEPCION:

6.1, MUESTREO: De cada lote se extraerfin segfin 1a Norma IRAM
s el nfmero de unidades necesario para proceder a la
inspeccibn segfin se establece a continuacién:

6.2. CONDICIONES GENERALES: Se procederf a la inspecciln de
as condiciones generales mediante un plan simple y un ni-

vel de inspeccidn III de la Norma IRAM 15, Se utilizard
un AQL del 1 % para todas estas caracteristicas agrupadas.

6.3. MEDIDAS: Se procederf a la inspeccibn de las medidas me-
diante un plan simple y un nivel de inspeccién I de la
Norma 15, Se utilizar8 un AQL del 1 % para todas las ca-
racteristicas agrupadas.
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Gede %Egg%g%gg%: La inspeccibn de los demfs requisitos se efec-
uar ante un plan doble y un nivel de inspeccibn S=3
de la Norma IRAM 15, Se utilizarf un AQL del 4 % para cada
caracteristica de calidad, rechazfndose el lote si en cual=-
quier caracteristica tomada separadamente se llega al nfime-
ro de rechazo., Cuando un requisito se establece en varias
condiciones o direcciones distintas, cada condieibn se con-
siderar8 caracteristica de calidad distinta.

7« MARCADO, ROTULADO ¥ EMBALAJE:

Tala ;&nﬁﬁﬂn: Cada prenda llevar8 una sigla distintiva de cada
uerza o el emblema de la misma, de acuerdo con lo requeri-
do en la licitacibn correspondiente.

Las siglas serfint EA, para el Ejército -~ ARA, para la Arma=-
da -~ FAA, para la Fuerza Aéfrea,

La ubicacién y tamafio del emblema o de la sigla distintiva
serf de acuerdo a las necesidades de cada Fuerza.

702, EMBALAJE: Cada Dependencia al efectuar el llamade a licita-

cidn indicar8 el embalaje deseado,
Ta3a %gzygégg: Cada unidad de embalaje deberf llevar correctamen
e

asegurada una tar jeta donde figurarfn, ademfs de las que
establezcan las normas vigentes, las indlcaciannu sigulen-
tes, perfectamente legibles:

7s3sls Sigla de la Fuerza (EA, Ejército - ARA, Armada -
FAA, Fuerza Afrea),

7¢3+2« Marca registrada o el nombre y apellide o la razén
social del fabricante o del responsable de la comer-—
cializacién del producto.

7e3+3+ Denominacibn del efecto.

7+3+4. Nfimero nacional del efecto (NNE),
7+3454 Nfimero y afio de la Orden de Compra.
743464 Peso brutoa

8. APENDICE:
Bele DESTINO: A dar por cada Fuerza.

8s2+ MUESTRA PARA LICITACION: Con la oferta se entregarfn dos
tricotas. En ningtn caso la entrega de esta muestra releva
de la obligacibn del cumplimiento de los requisitos de la
presente Norma.

8+3. LLAMADO A LICITACION: La Dependencia indicarf todos ague=

os requisitos que no estén concretamente especificados
en esta lNorma.
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ANEXO Neo 1

= TABLA DE MEDIDAS =

(cm,)
LARGO ANCHO LARGO ALTURA LARGO ANCHO MANGA LARGO ANCHO
TAMARO PUliC CINTURA A la altura
TOTAL | PECHO | ELASTICO | ELASTICA| MANGA | de 1a sisa CUELLO CUELLO
. 61,0 43,0 8,0 8,0 74,0 16,0 22,0 2,5
64,0 46,0 10,0 10,0 77,9 18,0 24,0 3,0
64,1 46,1 8,0 8,0 77,1 16,0 . 22,0 2,5
- 67,0 49,0 10,0 10,0 80,0 18,0 24,0 3,0
67,1 49,1 8,0 8,0 80,1 16,0 22,0 2,5
e 70,0 52,0 10,0 10,0 83,0 18,0 24,0 3,0




- TABLA DE REQUISITDS -

PN DA AN L

REQUISITOS UNIDAD MINIMO MAXIMO METODOS DE ENSAYO

MATERIA PRIMA: Lab A=1l0
: s - IRAM~AAQCT B 78=53

= Lana pPelnadal secesssse -
- FPibra acrilical.... * - 55 IRAM=AAQCT B 78-41
PESG:Iiuuiivﬂit--t-bi g;"ﬂz 500 - Im 7508
ENS‘II%JE: T E R SRR N x - O’B IMQCT B TB—E].
RESISTENCIA MULLEN:.. | Kg/cm2 7 - Lab A=13/1
CAPACIDAD DE AISLA-
CIDN T h:--;-n-.s cm;mz.cn - 5500 LBh h"lz
ESTABILIDAD DIMEN-

ALt
- L fsssssssesnsns - +

iy % 3 Lab A-29
- mchﬂ:...--sniqiili - : 5
NUMERC DE CADENAS:... - s - Lab A=21
SOLIDEZ DEL COLOR: IRAM=AAQCT:
= Al Jlavadol!.sssssass - 4 - B 135=14
- Al Sudﬂrl.-..--..-- - 4 - B 135-33

TRATAMIENTO ANTIPO-

-q.lanln.-p-.liptt--

Permanente







